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Cámara SLR digital Nikon D3S
14 de octubre de 2009
Características destacadas de la cámara Nikon D3S
Rendimiento ISO: ISO 12800 como estándar, ampliable a una ISO equivalente de 102400 (Hi 3)
Los fotógrafos profesionales pueden confiar en ISO 200 a ISO 12800 como el estándar profesional de la calidad de imagen para sus trabajos (una ventaja increíble cuando se toman imágenes de competiciones deportivas en interiores, eventos en estadios por la noche, obras de teatro y conciertos, bodas, fotografías de campo con poca luz o cualquier otra condición en la que la luz sea limitada y no se puedan utilizar flashes.) Gracias a su capacidad de tomar imágenes hasta un máximo de ISO 12800, la D3S puede tomar imágenes de calidad comercial y de gran precisión en condiciones de poca luz a velocidades de obturación de congelación de la acción, una capacidad que le abrirá un nuevo mundo de oportunidades fotográficas. Si es necesario, la D3S se amplía al increíble equivalente de ISO 102400, lo que le permite obtener fotografías en color y al detalle, incluso en lugares con muy poca luz en los que el ojo humano tiene dificultad para distinguir objetos. Este excepcional rendimiento con ruido reducido también se aplica a la captura de películas D, lo que crea un nuevo potencial para proyectos y trabajos multimedia. 
Gran tamaño de píxel: la ventaja del formato FX de 12,1 megapíxeles
El sensor de imagen de la D3S se ha rediseñado completamente a partir del de la increíble D3. La estructura interna de este nuevo sensor se ha optimizado más, a la vez que se han mantenido el número de píxeles y el gran tamaño de estos para obtener una mayor latitud con un valor de ISO elevado. Por tanto, la D3S captura y presenta la luz de una forma en que ninguna otra cámara digital SLR ha logrado, con una elevada relación señal-ruido y un rango dinámico amplio de una calidad de imagen sin igual para imágenes fijas y películas mediante una gama de sensibilidad ISO más amplia. 
Función Película D nueva y mejorada
Desde escenas con mucha luz hasta situaciones con muy poca luz, el modo de Película D de la D3S proporciona una versatilidad única. El modo Película D mejorado recientemente ofrece películas de formato Motion JPEG con una calidad de alta definición (1.280 x 720 píxeles) a 24 fps. Con el control del diafragma desde el máximo paso-f hasta el más pequeño, el amplio sensor de formato FX proporciona imágenes con poco ruido y bonitos efectos bokeh a partir de una amplia colección de objetivos NIKKOR. El modo de película de alta sensibilidad permite a los usuarios capturar imágenes con un ISO de hasta 102400 en lugares demasiado oscuros para poder ver con claridad con sus propios ojos. Las secuencias de Película D se pueden recortar fácilmente en la cámara simplemente mediante la selección del punto de inicio y final. Una ventaja extra para los fotógrafos deportivos y de campo es la capacidad para guardar fotogramas de películas seleccionados como archivos JPEG para una impresión inmediata y publicaciones web. La D3S tiene un micrófono monoaural interno y una entrada de micrófono estéreo externo, lo que permite realizar grabaciones de sonido de mayor fidelidad. 

Limpieza del sensor de imagen: protección asegurada
Otra mejora importante con respecto a la D3 es el uso de la función de limpieza del sensor de imágenes, que genera vibraciones a cuatro frecuencias específicas para optimizar la eliminación de polvo. Esta función se puede configurar para que funcione automáticamente al encender o apagar la cámara, o manualmente.
EXPEED: el enfoque integral de Nikon para las imágenes digitales de calidad
El enfoque rápido, completo y de eficiencia energética de Nikon para el procesamiento de imágenes en la propia cámara mantiene la integridad de los valiosos datos iniciales durante la conversión A/D de 14 bits y la línea de procesamiento de imágenes de 16 bits, que muestran su gran potencial creativo inherente en NEF (Nikon Electronic Image Format). Junto con el sensor de formato FX de Nikon, la D3S produce una gama de tonos excepcional y menos saltos de tono. Los usuarios pueden esperar obtener una mayor precisión en las combinaciones de color difíciles como los tonos de piel y rojos fuertes en el mismo fotograma sin que exista un exceso de saturación y una gradación tonal más fina en las zonas con mucha iluminación, incluso con sujetos extremadamente brillantes.
Reducción de la aberración cromática lateral: nitidez de borde a borde
La D3S corrige los bordes de color provocados por la aberración cromática que, algunas veces, pueden aparecer en los bordes entre diferentes sujetos. Puesto que las aberraciones cromáticas laterales se corrigen sin tener en cuenta el tipo de objetivos (ya sea un teleobjetivo, gran angular, objetivo sin CPU y otros tipos de objetivos NIKKOR) este importante aspecto de la D3S contribuye sustancialmente a la alta integridad de imagen refinada y de los bordes que los profesionales necesitan.
D-Lighting activo: salvar los tonos en zonas de sombras y muy iluminadas
El D-Lighting activo de Nikon regula automáticamente el rango dinámico de las escenas de gran contraste, lo que resalta los detalles de las zonas de sombra y mantiene las zonas muy iluminadas mientras mantiene un contraste adecuado. La D3S permite a los fotógrafos escoger entre seis ajustes de D-Lighting activo, incluidos los recientemente añadidos Auto y Extra alto, así como Alto, Normal, Bajo y Desactivado. También puede clasificar los niveles de intensidad de D-Lighting activo de hasta cinco fotogramas y seleccionar la mejor representación.
Picture Control: tono y color personalizados
Picture Control le permite definir el aspecto y la apariencia de las imágenes mediante la personalización de los niveles de nitidez, saturación y demás parámetros para que coincidan con su intención creativa. La D3S cuenta con cuatro perfiles de Picture Control preinstalados, que pueden ajustarse y guardarse como nuevos perfiles Picture Control personalizados para adaptarse a su estilo fotográfico personal o a condiciones de disparo particulares. Estos perfiles se pueden copiar fácilmente a otras cámaras. 
Rapidez y prontitud a lo largo del flujo de trabajo 

La D3S optimiza la velocidad y la fluidez del flujo de trabajo durante todo el proceso de toma. El tiempo de puesta en marcha es de aproximadamente 0,12 segundos* y el retardo del obturador se ha minimizado a 0,04 segundos* aproximadamente, exactamente tan rápido como la D3, pero la mejorada memoria intermedia de la D3S es dos veces mayor que la de la D3. Asimismo, el enfoque automático, el procesamiento de imágenes, el acceso y la grabación en la tarjeta de memoria, la interfaz USB y el transmisor inalámbrico opcional funcionan conjuntamente para mantener a los fotógrafos profesionales concentrados y permitirles avanzar. Para los fotógrafos de deportes y de campo, muchos de los archivos JPEG de la D3S están listos para ser impresos con muy poca o sin postproducción: un valor añadido cuando el tiempo es escaso.
* Basado en las directrices de la CIPA.
Velocidad de disparo de 9 fotogramas por segundo* en formato FX; 11 fps* en el modo recorte DX 
La velocidad de disparo continua de la D3S es impresionante, y lo que la hace única es que el potente motor a pasos de la cámara le permite efectuar disparos firmes o continuos rápidos con una mayor gama de valores del diafragma en comparación con otras cámaras. Los profesionales ahora tendrán mayor control y menos limitaciones al tomar las imágenes que desean. Con el recorte DX, los fotógrafos podrán también añadir un ángulo de imagen de 1,5x y una mayor velocidad de avance de fotogramas a su arsenal. Asimismo, la memoria intermedia instalada de fábrica tiene dos veces más capacidad que la del modelo D3, lo que incrementa drásticamente la potencia del disparo continuo.
* Basado en las directrices de la CIPA.
Sistema de reconocimiento de escena: inteligencia y precisión magníficas
El exclusivo sensor RGB de 1.005 píxeles de Nikon lee con precisión la información sobre el color y el brillo para aumentar los niveles de precisión total del enfoque automático, exposición automática y control del flash i-TTL y del balance de blancos automático a niveles sin precedentes gracias al Sistema de reconocimiento de escenas. El enfoque automático de la D3S proporciona un fantástico rendimiento en el seguimiento e identificación del sujeto. El análisis de iluminación elevada utilizado para la exposición automática reproduce un brillo fiel a lo que sus ojos pueden ver y la identificación de la fuente de luz hace que el balance de blancos automático sea preciso y fiable.
Enfoque automático de 51 puntos: captación del sujeto rápida y precisa
Los 51 puntos de enfoque automático posicionados estratégicamente de la D3S proporcionan un enfoque más rápido, incluso con sujetos que se mueven rápida o erráticamente. Los 15 potentes sensores en cruz en el centro del encuadre mantienen el mismo nivel de rendimiento con cualquier objetivo NIKKOR AF de f/5,6 o más rápido. Hay cuatro opciones de AF de zona dinámica que incluyen 51 puntos (seguimiento 3D). Estas opciones le permiten seguir al sujeto con más precisión cambiando los puntos de enfoque mediante el uso de la información de color y brillo del Sistema de reconocimiento de escena. Esto proporciona a los usuarios una ventaja extra cuando la composición es importante pero el movimiento del sujeto es extremadamente errático. También están disponibles los modos de AF de punto único y AF de zona automática.
Exposición automática sofisticada con análisis de la iluminación
La exclusiva medición matricial en color 3D II de Nikon ha sido muy elogiada por su rendimiento sobresaliente y sus resultados de exposición fieles, incluso en condiciones de iluminación difíciles y delicadas. La D3S alcanza una exposición más precisa con el análisis de iluminación del Sistema de reconocimiento de escena y con la cuidada selección de una base de datos que contiene información de aproximadamente 30.000 situaciones fotográficas reales.
Balance de blancos automático perfecto 

Los fotógrafos profesionales a menudo se dan cuenta de que el balance de blancos automático de Nikon proporciona unos resultados sorprendentes, incluso en condiciones difíciles con fuentes de luz mezcladas. Con la D3S, el balance de blancos automático realiza un mayor progreso. Los profesionales pueden esperar obtener un blanco real en una gran variedad de ajustes.
Cobertura del encuadre de aproximadamente el 100%
El gran prisma de la D3S proporciona la ventaja visual del formato FX cuando se dispara. La imagen del visor no sólo es luminosa y grande, sino que la pantalla de enfoque también se ha diseñado cuidadosamente para ayudarle a que sienta el nítido enfoque de una manera intuitiva, tanto si lo realiza manual como automáticamente.
Durabilidad extraordinaria
Para satisfacer la fiabilidad que precisan los profesionales, el obturador de la D3S se ha probado durante más de 300.000 ciclos en cámaras totalmente montadas en condiciones difíciles. La D3S fabricada de manera resistente utiliza una aleación de magnesio resistente y ligera para la carcasa exterior, el chasis y el habitáculo para los espejos. Asimismo, una amplia serie de juntas tóricas y demás juntas especializadas, combinadas con otros frutos de la ingeniería de Nikon, protegen a la D3S de la humedad, el polvo e incluso las interferencias electromagnéticas.
Doble ranura para tarjetas CF
La D3S le permite diseñar cada ranura de tarjeta para algunas tareas: grabación secuencial de dos tarjetas CF con datos completas para una cantidad de espacio de almacenamiento, grabación de los mismos datos simultáneamente en las dos tarjetas (copia de seguridad), grabación de imágenes RAW y JPEG simultáneamente en tarjetas diferentes y transferencia de datos desde una tarjeta a otra. También puede designar una ranura para la grabación de extensos datos de Películas D.
Batería de larga duración
La D3S utiliza las baterías recargables EN-EL4a. Los sistemas de gestión de la energía y de consumo han sido diseñados para que tenga una mayor eficiencia operativa, por lo que cabe esperar que la batería dure más, disparando hasta 4.200 imágenes* por carga.
* Según estándares de la CIPA.
Modo Live View de fácil acceso
El botón Live View específico le proporciona acceso al instante a dos modos Live View: el modo trípode para un funcionamiento preciso del AF y el modo a pulso para obtener unos ángulos de disparo versátiles. La velocidad para la detección del contraste del enfoque automático en el modo trípode también ha sido mejorada para obtener una mayor comodidad. 

Modo de disparador silencioso para una toma no intrusiva
Los fotógrafos pueden seleccionar “Q” en el dial de modo de obturación para reducir considerablemente el sonido de la bajada del espejo de la cámara durante la toma. Esto es particularmente útil cuando se realizan tomas en condiciones restrictivas como por ejemplo cuando se realizan fotografías de obras de teatro o de la vida salvaje. 

Pantalla LCD de 3 pulgadas y aproximadamente 921.000 puntos con ángulo de visión de 170º
El gran monitor LCD de alta resolución de la D3S reproduce unas imágenes luminosas y nítidas, ampliándolas hasta a 27 aumentos permitiendo que la confirmación instantánea de las imágenes sea sencilla y precisa. Cada pantalla LCD está recubierta de un cristal templado resistente a los rasguños, además de estar calibrada individualmente y ajustada cuidadosamente en la fábrica para proporcionar un funcionamiento constante.
Características adicionales de la cámara Nikon D3S
· Nueva área de imagen añadida de recorte de 1,2 aumentos (30 x 20) con aproximadamente 8,4 megapíxeles
· Función de exposición múltiple que se puede repetir mediante la designación de la función del botón de horquillado
· Horizonte virtual electrónico disponible en la toma de imágenes Live View
· Bancos del menú ampliados que almacenan hasta cuatro combinaciones de modos de exposición, velocidades de disparo y valores de diafragma.
· Los menús Retoque versátiles integrados que incluyen el procesamiento RAW le permiten mejorar las imágenes sin utilizar el ordenador.
· Compatible con la salida HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Se emplea un conector tipo C (tamaño mini).
· Con la unidad GPS GP-1 opcional, la información sobre la ubicación, como la latitud, longitud, altitud y hora, se graban automáticamente en los datos EXIF de cada imagen. La función Ajuste de tiempo, que define la zona horaria de la cámara, también se encuentra disponible con la GP-1. Especialmente útil para trabajos en grupo que requieren que varias cámaras D3S se sincronicen.
· Software exclusivo de Nikon — Paquetes de software Nikon Transfer y ViewNX (suministrados) para obtener una amplia gama de funciones de edición y búsqueda de fotografías básicas; las aplicaciones de software Capture NX 2, Camera Control Pro 2 e Image Authentication Software (todas opcionales) permiten un funcionamiento y una edición de imágenes más avanzados.
Especificaciones de la cámara SLR digital Nikon D3S
Tipo
Tipo





Cámara réflex digital de objetivo único
Montura del objetivo 



Montura Nikon F (con montura AF y contactos AF)
Ángulo de imagen 
Equivalente al ángulo producido por la distancia focal del objetivo (1,5 veces cuando se selecciona el formato DX)
Píxeles efectivos
  Píxeles efectivos 



12,1 millones
Sensor de imagen
Sensor de imagen 
Sensor CMOS de 36 × 23,9 mm; formato FX de Nikon
Píxeles totales 
12,87 millones
Sistema de reducción de polvo 
Función de limpieza del sensor de imagen, datos de referencia de eliminación de polvo (se necesita el software opcional Capture NX 2)
Almacenamiento
Tamaño de imagen (píxeles)
	Área de imagen
	Grande
	Mediano
	Pequeño

	Formato FX (36 × 24)
	4,256 × 2,832
	3,184 × 2,120
	2,128 × 1,416

	1.2× (30×20)
	3,552 × 2,368
	2,656 × 1,776
	1,776 × 1,184

	Formato DX (24 × 16)
	2,784 × 1,848
	2,080 × 1,384
	1,392 × 920

	5:4 (30×24)
	3,552 × 2,832
	2,656 × 2,120
	1,776 × 1,416


Formato del archivo
1) NEF (RAW): 12 ó 14 bits, comprimido sin pérdidas, comprimido o sin compresión,
2) TIFF (RGB),
3) JPEG: compatible con JPEG línea base con compresión buena (1:4 aprox.), normal (1:8 aprox.) o básica (1:16 aprox.) (Prioridad al tamaño); está disponible la compresión Calidad óptima,
4) NEF (RAW) + JPEG: cada fotografía se graba en los formatos NEF (RAW) y JPEG
Sistema de control de imagen 
Cuatro opciones de ajuste: Estándar, Neutro, Vívida, Monocromo; cada opción puede ajustarse
Soportes de almacenamiento 
Tarjetas CompactFlash (Tipo I, compatible con UDMA)
Doble ranura 
La segunda ranura se puede utilizar para el almacenamiento de copia de seguridad o cuando se agote el espacio en la primera ranura, así como para guardar por separado las imágenes NEF (RAW) y JPEG; es posible copiar imágenes entre tarjetas
Sistema de archivos 
Compatible con DCF 2.0, DPOF, Exif 2.21 y Pictbridge
Visor
Visor
Visor réflex de objetivo único con pentaprisma al nivel del ojo
Cobertura del encuadre 
FX (36x24): 100% aprox. (vertical/horizontal), 1,2x (30x20): 97 % aprox. (vertical/horizontal), DX (24x16): 97% aprox. (vertical/horizontal), 5:4 (30x24): 100% aprox. (vertical) y 97% aprox. (horizontal)
Ampliación 
0,7 aumentos aprox. (objetivo de 50 mm f/1,4 ajustado a infinito; -1 m-1)
Punto de mira 
18 mm (-1 m-1)
Ajuste dióptrico 
-3 a +1 m-1
Pantalla de enfoque 
Pantalla transparente mate BriteView VI tipo B con marcas de enfoque automático
Espejo réflex 
De retorno rápido
Previsualización de la profundidad de campo 
Al pulsar el botón Pv (previsualización de la profundidad de campo), se puede cerrar el diafragma hasta el valor seleccionado por el usuario (modos A y M) o hasta el valor seleccionado por la cámara (modos P y S)
Diafragma del objetivo 
Retorno instantáneo, control electrónico
Objetivo
Objetivos compatibles
1) NIKKOR AF de tipo G o D*1: compatible con todas las funciones (NIKKOR Micro PC no admite determinadas funciones), 2) NIKKOR DX admite todas las funciones excepto el tamaño de imagen (36 x 24)/1,2x (30×20)/5:4 (30x24), 3)Otros NIKKOR AF*2: admite todas las funciones excepto la medición Matricial en color 3D II, 4) NIKKOR AI-P: admite todas las funciones, excepto con la medición Matricial en color 3D II y el autofoco, 5) Sin CPU: se puede usar en los modos de exposición A y M; admite la medición matricial en color y el indicador del valor de diafragma si el usuario proporciona los datos del objetivo (únicamente en los objetivos AI)
El telémetro electrónico se puede utilizar si el diafragma máximo es de f/5,6 o más rápido
*1. No se pueden utilizar objetivos NIKKOR IX *2. Excepto los objetivos NIKKOR AF para F3AF
Obturador
Tipo 
Obturador de plano focal de desplazamiento vertical controlado electrónicamente
Velocidad
1/8.000 a 30 segundos en pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV; Bulb, X250
Velocidad de sincronización del flash 
X = 1/250 seg.; sincronización del flash hasta a 1/250 seg.
Apertura
Modos de disparo 
Un solo fotograma, continuo a baja velocidad, continuo a alta velocidad, disparador silencioso, disparador automático, espejo subido
Velocidad de avance de los fotogramas avanzada 
• DX (24 × 16): hasta 9 fps aprox. (CL) o
(directrices de la CIPA)
aprox. entre 9 y 11 fps (CH)



• Otras áreas de imagen: hasta 9 fps aprox.
Disparador automático 
Controlado electrónicamente con una duración de 2, 5, 10 ó 20 seg.
Exposición
Medición 
Medición de la exposición TTL con el diafragma completamente abierto mediante el sensor RGB de 1.005 píxeles
Sistema de medición 
1) Matricial: medición matricial en color 3D II (objetivos de tipo G y D); medición matricial en color II (otros objetivos con CPU); medición matricial en color (objetivos sin CPU si el usuario proporciona sus datos)
2) Ponderada central: se asigna un valor del 75% al círculo de 12 mm de diámetro del centro del encuadre, es posible cambiar el diámetro del círculo hasta 8, 15 ó 20 mm, o se puede llevar a cabo la ponderación según la media de todo el encuadre (círculo de 12 mm si se utilizan objetivos sin CPU o la media de todo el encuadre)
3) Puntual: mide el círculo de 4 mm (alrededor del 1,5% del encuadre) centrado en el punto de enfoque seleccionado (en el punto de enfoque central cuando se utiliza un objetivo sin CPU)
Alcance de la medición 
1) 0 a 20 EV (medición matricial o ponderada central), 2) 2 a 20 EV (medición puntual) (equivalente a ISO 100, objetivo f/1,4 a 20 ºC)
Acoplamiento del exposímetro 
CPU y AI combinados
Modos de exposición 
1) Automático programado (P) con programa flexible, 2) Automático con prioridad a la obturación (S), 3) Automático con prioridad al diafragma (A), 4) Manual (M)
Compensación de la exposición 
±5 EV en incrementos de 1/3, 1/2 ó 1 EV
Horquillado de la exposición 
Entre 2 y 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 ó 1 EV
Bloqueo de la exposición 
Exposición bloqueada en el valor detectado con el botón AE-L/AF-L
Sensibilidad ISO 
ISO 200 a 12800 en pasos de 1/3, 1/2 ó 1 EV; también se puede ajustar en 0,3, 0,5, 0,7 ó 1 EV aprox. (equivalente a ISO 100) por debajo de ISO 200, o en 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2 ó 3 EV aprox. (equivalente a ISO 102.400) por encima de ISO 12.800; control automático de la sensibilidad ISO disponible
D-Lighting activo 
Se puede seleccionar entre [Automático], [Extra alto], [Alto], [Normal], [Bajo] o [Desactivado]
Horquillado ADL
2 fotogramas utilizando el valor seleccionado para un fotograma o de 3 a 5 fotogramas utilizando los valores preajustados para todos los fotogramas
Enfoque
Autofoco 
Módulo de sensor de enfoque automático Nikon Multi-CAM 3500FX con detección de fase TTL; 51 puntos de enfoque (incluidos 15 sensores en cruz); posibilidad de ajuste de precisión de AF
Alcance de la detección 
-1 a +19 EV (ISO 100 a 20 °C)
Servo del objetivo 
1) Enfoque automático: AF de servo único (S); AF de servo continuo (C); seguimiento del enfoque predictivo activado automáticamente en función del estado del sujeto, 2) enfoque manual (M) con el telémetro electrónico
Punto de enfoque 
Se puede seleccionar entre 51 u 11 puntos de enfoque
Modo de área AF 
1) AF de punto único, 2) AF de zona dinámica [número de puntos de AF: 9, 21, 51, 51 (Seguim. 3D)], 3) Zona AF automática
Bloqueo del enfoque 
Es posible bloquear el enfoque si se pulsa el botón AE-L/AF-L o el disparador hasta la mitad (AF de servo único)
Flash
Control del flash 
1) TTL: flash de relleno equilibrado i-TTL y flash i-TTL estándar para SLR digital utilizando el sensor RGB de 1.005 píxeles disponibles con el flash SB-900, 800, 600 ó 400
2) Diafragma automático (AA): disponible con los modelos SB-900 y 800, y los objetivos con CPU
3) Automático sin TTL (A): disponible con los modelos SB-900, 800, 28, 27 ó 22S
4) Manual con prioridad a la distancia (GN): disponible con los modelos SB-900 y 800
Modos de flash 
1) Sincronización a la cortinilla delantera, 2) sincronización lenta, 3) sincronización a la cortinilla trasera, 4) reducción de ojos rojos, 5) reducción de ojos rojos con sincronización lenta
Horquillado del flash 
Entre 2 y 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 ó 1 EV
Indicador de flash listo 
Se enciende cuando un flash como el SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX o SB-50DX está completamente cargado; parpadea después de destellar el flash a plena potencia
Zapata de accesorios 
Zapata de contactos ISO 518 con contactos de sincronización y datos, así como bloqueo de seguridad
Sistema de iluminación creativa de Nikon (CLS)
La Iluminación inalámbrica avanzada es compatible con los flashes SB-900, SB-800 o SU-800 actuando como controladores y los flashes SB-900, SB-800, SB-600 o SB-R200 actuando como remotos; sincronización automática de alta velocidad FP y luz de modelado admitidas por todos los flashes compatibles con CLS, excepto el SB-400; comunicación de la información de color del flash y Bloqueo FV admitidos por todos los flashes compatibles con CLS
Terminal de sincronización 
Terminal de sincronización ISO 519 con rosca de bloqueo
Balance de blancos
Balance de blancos 
Automático (balance de blancos TTL con sensor de imagen principal y sensor RGB de 1.005 píxeles), Incandescente, Fluorescente (7 opciones), Luz de sol directa, Flash, Nublado, Sombra, manual preajustado (capaz de almacenar hasta 5 valores) y configuración de la temperatura de color (entre 2.500.000 y 10.000.000); ajuste de precisión disponible en todas las opciones
Horquillado de balance de blancos 
Entre 2 y 9 fotogramas en pasos de 1, 2 ó 3
Live View
Modos 
Trípode, a pulso
Autofoco
Trípode: AF de detección de contraste en un punto del fotograma• A pulso: detección de fase AF TTL con 51 puntos de enfoque (con 15 sensores en cruz)
Reducción del parpadeo
50 Hz y 60 Hz
Vídeo


Tamaño del encuadre (píxeles):
1.280 × 720/24 fps, 640 × 424/24 fps, 320 × 216/24 fps
Formato del archivo
AVI
Formato de compresión
JPEG de movimiento
Audio
La sensibilidad del micrófono se puede ajustar
Sensibilidad ISO
ISO 200 a 12.800 (ISO 6.400 a Hi 3 en el modo de película de alta sensibilidad)
Pantalla
Pantalla LCD 
LCD TFT de polisilicio de baja temperatura de 3 pulgadas, 921.000 puntos aprox. (VGA), ángulo de visión lateral de 170 grados, cobertura del fotograma del 100 % y ajuste de brillo
Reproducción
Función de reproducción 
Reproducción a pantalla completa y de miniaturas (4, 9 ó 72 imágenes) con zoom de reproducción, reproducción de películas, pase de diapositivas, pantalla de histograma, pantalla de altas luces, rotación automática de la imagen, comentario de la imagen (hasta 36 caracteres) y entrada y reproducción de anotaciones de voz
Interfaz
USB 
USB de alta velocidad
Salida de vídeo 
NTSC o PAL; dispone de reproducción simultánea tanto desde la salida de vídeo como en la pantalla LCD
Salida HDMI 
Conector HDMI de tipo C; el monitor de la cámara se apaga cuando el cable HDMI está conectado
Entrada de audio
Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro)
Terminal remoto de 10 contactos 
Es posible conectar el control remoto opcional, la unidad GPS GP-1 o el dispositivo GPS compatible con NMEA 0183 de versión 2.01 y 3.01 (se requiere un cable de GPS opcional MC-35 y un cable D-sub con conector de 9 contactos)
Idiomas admitidos
Idiomas admitidos 
alemán, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, español, finlandés, francés, indonesio, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco y turco
Fuente de alimentación
Batería
Una batería recargable de iones de litio EN-EL4a/EL4
Adaptador de CA
Adaptador de CA EH-6 (opcional)
Rosca para el trípode
　Rosca para el trípode
1/4 de pulgada (ISO 1222)
Dimensiones/peso
Dimensiones (an x al x prf) 
Aprox. 159,5 x 157 x 87,5 mm
Peso
1.240 g aprox. sin batería, tarjeta de memoria, tapa del cuerpo ni tapa de la zapata de accesorios
Entorno operativo
Temperatura
De 0 a 40 ºC
Humedad 
Por debajo del 85% (sin condensación)
Accesorios
Accesorios incluidos*
Batería recargable de iones de litio EN-EL4a, cargador rápido MH-22, cable USB UC-E4, cable de audio/vídeo EG-D2, correa de la cámara AN-DC5, tapa del cuerpo BF-1B, tapa de la zapata de accesorios BS-2, ocular DK-17, tapa del compartimiento de la batería BL-4, clip del cable USB, CD-ROM de aplicaciones de software


*Los accesorios incluidos pueden variar dependiendo del país o de la zona
Accesorios opcionales principales


Transmisor inalámbrico WT-4A/B/C/D/E*, Unidad de GPS GP-1, Lupa del ocular DK-17M, Adaptador de CA EH-6, software Capture NX 2, software Camera Control Pro 2, software Image Authentication


* El nombre del producto varía en función de la región, dependiendo de los canales de frecuencia local que se encuentren disponibles.
• PictBridge es una marca comercial. • CompactFlash es una marca comercial registrada de SanDisk Corporation. • HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC. • Todos los demás productos y nombres comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. 

Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación alguna por parte del fabricante. 
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